
Gyártó: PRS Plusz Vagyonvédelmi Kft.
1044 Budapest, Váci út 40,
Telefon: +36 1 369 6104
Szerviz: +36 20 4442776

E-mail:
l nternet:

Nyilatkozat azonosító:

PRs3_20B/K

TE U ESíTM É ruy NYI LATKo 7.AT
A 305/2011/EU rendelet lll. melléklete alapján

Terméktípus: n T-03-B.K,,5|MPLE"
n T-03-B.K,,STANDARD"
n T-o5-B.K,,PRÉMlUM"
n T-10-B.K,,PRoFEssloNAL"
n T-15-B,K,,EXTRÉM"
ü T-20-B.K,,EXTRÉM plusz"

Egyedi azonosító:

A termék rendeltetése:

Bejárati nyílászáró normál és közepesen erős igénybevételre lakóházakba,
lakásokba, nyaralókba, intézményekbe és üzletekbe, szociális épületekbe vagy
ipari létesítményekbe. Kifelé vagy befelé nyíló, egy- vagy kétszárnyú, teli vagy
részben üvegezett, egyedileg hegesztett kivitelű ajtópántokon mozgó, több
aktív és passzív ponton záródó acélszerkezetű biztonsági bejárati ajtó.

Gyártási hely és
képviselet:

PR5 Plusz Vagyonvédelmi Kft.
1044 Budapest {külső) Váci út 40

kerekes Dániel
Eil* gva rla s.@ p rs,pl us3, b u

Teljesítmé nyigazolási
rendszer: 3. rendszer - MSZ EN 14351 - 1:2006 + A1:2010 harmonizált szabvány szerint

Vizsgálóhely:
ÉMl Építésügyi Minőségellenőrző lnnovációs Nonprofit Kft. Szerkezetvizsgáló
Laboratórium - O épület - H 2000 Szentendre, Dózsa György út 26

Alapvető tu lajdonságok Teljesítmény Harmonizált műszaki
előírás

Vizsgálati / értékelési
módszer

Légzárás 3. osztály MSZ EN 722O7:2O07

Yízzárás
(védetlen helyen)

1A osztály MSZ EN 12208:2001

Szélállóság MSZ EN 122lo:2aat3. osztály C kategória

lsmételt nyitással és
zárással szembeni
ellenállás ( 100.000 ciklus)

MSZ EN 72400:2aa2

Mechanikai szilárdság 4. osztály MSZ EN 7t92:2O01

Léghangszigetelés Rw=37dB MSZ EN lSO 10140:2011

Ajtólap hőátbocsátás 1,14 W/m2K Msz EN lso 10077 - 1",2

Teljes ajtó hőátbocsátás MsZ EN lso to077 _ t,2L,2W|m2K

MSZ EN 14351- 1:2006
+ A1:2010

E teljesítmény nyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős.
A leszállított termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerintiteljesítménynek,

Különleges rendelkezések: A mellékelt szállítási, telepítési, kezelési és karbantartási utasítás szerint.
Ez a nyilatkozat szakszerű beépítés, rendszeres karbantartás és rendeltetésszerű használat esetén, a

termék e|várt élettarta máig érvényes.
Telepítésre vonatkozó MABlSZ tanúsítvány csak igazoltan a MABlSZ irányelvek szerint történő beépítés

esetén adható ki.
A gyártás dátuma: A kiadás helye, ideje: A gyártó részéről és nevében

aláíró személy:

kerekes Dániel

PR§

4-

5. osztály


